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Předmluva 

Důležitá poznámka 

Tento návod odráží nejnovější vývoj výrobku. Společnost Vermeiren má právo zavádět změny 
tohoto typu výrobku bez jakékoli povinnosti upravit nebo vyměnit podobné výrobky, které již byly 
dodány.  

K objasnění pokynů v tomto návodu se používají obrázky. Detaily znázorněného výrobku se 
mohou od skutečného konkrétního výrobku lišit. 

Dostupné informace 

Na naší webové stránce http://www.vermeiren.com/ vždy najdete nejnovější verzi informací v 
tomto návodu. Navštěvujte tuto webovou stránku pravidelně kvůli možným aktualizacím. 

Osoby se zhoršeným zrakem si mohou stáhnout elektronickou verzi tohoto návodu a nechat si ji 
číst pomocí softwarové aplikace převádějící text na řeč. 

 

 
Návod k použití ovládacího panelu 
Pro uživatele a specializované prodejce 

 
Návod k použití kolečkového křesla  
Pro uživatele a specializované prodejce 

 
Návod k instalaci kolečkového křesla  
Pro specializované prodejce 

 
Návod k použití baterie a nabíječky  
Pro uživatele a specializované prodejce  
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1 Popis 

Ovladač SE09 je přídavný ovládací pult pro obsluhu. Ovládací panel zabudovaný do elektrického 
kolečkového křesla umožňuje obsluhovat všechny funkce jízdy, řízení, brzdění a provozu, ale 
také další servomotory (zvedací sloupek, nastavení sedáku a opěradla). Elektrická jednotka a 
elektronika kolečkového křesla jsou průběžně interně monitorovány. 

Následující obrázky znázorňují všechny součásti podstatné pro uživatele.  

    

    
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Důležité součásti 

  

1. Tlačítko ZAP/VYP  
2. Indikátor funkce chůze 
3. Indikátor rychlosti 
4. Indikátor pohonu a aktuátoru 
5. Tlačítko volby funkce 
6. Joystick 

5 

6 

1 
2 

4 
3 



SE09 
   2022-01 

Před použitím 

 

4 

EN 
 

NL 
 
 
 

PL 
CS 

2 Před použitím 

 Nebezpečí zranění a poškození 

 Neinstalujte, neudržujte ani nepoužívejte tento výrobek, pokud jste si nepřečetli a plně 
nepochopili všechny pokyny v tomto návodu a všech souvisejících návodech týkajících se 
kolečkového křesla vybaveného tímto zařízením.  

 Za žádných okolností se nepokoušejte otevřít nebo rozebrat ovládací panel – uvnitř nejsou 
žádné součásti vyžadující údržbu uživatele. 

 V případě pochybností nebo dotazů neváhejte požádat svého místního specializovaného 
prodejce, svého poskytovatele péče nebo svého technického poradce, aby vám pomohl. 

 

2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 

Během používání mějte na paměti následující všeobecná varování: 

 Ovládací panely jsou odzkoušené z hlediska elektromagnetické kompatibility na typických, 
reprezentativních vozících a odpovídají příslušným normám EMC:  
EN 12184: 2014, ISO 7176-21: 2009. Zdroje elektromagnetického pole mohou nicméně 
ovlivnit výkon pohonu kolečkového křesla, přičemž se jedná o pole mobilních telefonů, 
elektrogenerátorů nebo vysoce výkonných zdrojů energie. Na druhou stranu, elektronika 
kolečkového křesla může také ovlivňovat jiné elektronické přístroje, např. poplašné systémy 
v obchodech a automatické dveře. Doporučujeme proto pravidelně kontrolovat ovládací panel 
a kolečkové křeslo s ohledem na poškození a opotřebení, protože tyto stavy mohou zesilovat 
rušení. 

 Mějte na paměti, že povrch ovládacího panelu se může silně zahřívat působením slunečního 
záření nebo topných zařízení. Buďte opatrní při dotýkání.  

 Dbejte na to, aby se ovládací jednotka neochladila nebo nezahřála více než na povolenou 
minimální, resp. maximální teplotu, viz návod k použití kolečkového křesla. 

 Před zapnutím kolečkového křesla překontrolujte okolní prostředí a situaci. Než vyjedete, 
nastavte vhodně svou rychlost. Při pojíždění uvnitř budov doporučujeme používat 
nejpomalejší nastavení rychlosti. Při jízdě venku můžete nastavit rychlost na vhodnou úroveň, 
při které se budete cítit komfortně a v bezpečí.  

 Nedotýkejte se kolíků konektoru. Jestliže se dotknete kolíků, mohou se znečistit nebo 
poškodit elektrostatickým výbojem. 

 Okamžitě vypněte ovládací jednotku a kontaktujte svého servisního zástupce, pokud vozík: 
o je poškozený; 
o nechová se pokaždé stejně; 
o nereaguje normálně, způsobem, jaký byste od něj očekávali; 
o zahřeje se více než normálně; 
o kouří; 
o nemění rychlost, když přestavíte ovladač rychlosti; 
o hlásí chybu na ukazateli chyb a ovládací jednotka nefunguje normálně. 

 Vypněte ovládací jednotku: 
o když ji nepoužíváte; 
o předtím, než opustíte kolečkové křeslo nebo si na něj sednete; 
o pokud se vozík rozjede sám od sebe nebo proti vaší vůli. Když vypnete ovládací 

jednotku, vozík se zastaví. 

VAROVÁNÍ

 

Společnost Vermeiren je odpovědná za aktualizace softwaru a opravy. V případě úprav v 
softwaru kontaktujte společnost Vermeiren, viz naše webová stránka 
http://www.vermeiren.com/ 
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3 Jízda 

1. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP.  
2. Pokud kontrolka v tlačítku ZAP/VYP zeleně svítí, je kolečkové křeslo zapnuté a připravené k 

jízdě. 
3. Zvolte jízdní program a nastavte rychlost jízdy přepínačem rychlosti, viz jízdní funkce v §4.3.2. 
4. Rozjeďte kolečkové křeslo pomalým pohybem joysticku dopředu nebo dozadu.  
5. Když stlačíte joystick dál ze středu, zvýší se rychlost. 
6. Chcete-li zatočit doleva nebo doprava, stlačte joystick doleva nebo doprava.  
7. Chcete-li zabrzdit, přemístěte joystick do neutrální polohy. 
8. Po příjezdu stiskněte tlačítko ZAP/VYP. 
9. V případě potřeby nabijte baterii. 
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4 Funkce ovládacího panelu 

Ovládací panel umožňuje obsluhovat všechny jízdní součásti, jakož i motorky pro nastavení 
polohy těla. Pro vaši vlastní bezpečnost, a aby se kolečkové křeslo nepoškodilo, jsou pohyby 
monitorovány elektronikou. To může vést k zablokování pohybu, snížení rychlosti nebo úplnému 
zastavení. 

4.1 Zapnutí a vypnutí 

 
Po zapnutí obslužné konzoly SE09 se běžná konzola automaticky vypne a naopak. Není 
možné používat obě konzoly současně. 

 
Před stisknutím tlačítka ZAP/VYP umístěte joystick do neutrální (středové) polohy. 
 

Jestliže se ovládací panel zapne s joystickem mimo neutrální polohu, kolečkové křeslo 
nepojede. Aby se odblokoval pohon, uvolněte nejpozději do 5 sekund joystick (vraťte ho 
do neutrální polohy). Pokud do 5 sekund neuvolníte joystick, změní se chyba na chybu 
modulu, která je signalizována červeným blikáním LED kontrolky v tlačítku ZAP/VYP. 
Kolečkové křeslo nejede. Abyste odstranili chybu modulu, uvolněte joystick a vypněte a 
pak znovu zapněte ovládací panel. 

 
 Chcete-li zapnout ovládací panel, stiskněte jednou tlačítko ZAP/VYP (viz součást 1, 

Obrázek 1).  
Rozsvítí se LED kontrolka (stavová kontrolka) v tlačítku ZAP/VYP. Jestliže se rozsvítí 
zeleně, je ovládací panel připravený k provozu.  

 

 Chcete-li vypnout ovládací panel, když je zapnutý: stiskněte jednou tlačítko.  
Ovládací panel se vypne a stavová kontrolka zhasne. 
 

4.1.1 Nouzové zastavení 

Pokud potřebujete rychle zastavit jízdu nebo pohyb polohování těla, stiskněte tlačítko ZAP/VYP, 
aby proběhlo nouzové zastavení. Kolečkové křeslo se rychle zastaví. 
 

4.2 Ovládání joysticku (jízda a brzdění) 

Při pohybu joysticku v určitém směru se elektrické kolečkové křeslo pohybuje v tomto směru. 
Rychlost pohybu závisí na výchylce joysticku. Je-li joystick stlačený/přitažený do maximální 
výchylky, je rychlost maximální (ve zvoleném jízdním režimu).  
 
Při přestavení joysticku do jeho středové (neutrální) polohy během jízdy 
začnou pracovat brzdy, dokud se kolečkové křeslo nezastaví:  

 Při postupném brzdění pohybujte pomalu joystickem. 
 Pro rychlé zastavení joystick uvolněte; kolečkové křeslo se zastaví, 

jak to bude nejrychleji možné. 
 Pohyby joysticku 

 

 
Při stisknutí tlačítka ZAP/VYP se ujistěte, že je joystick ve středové (neutrální) poloze, jinak 
se zablokuje elektronika.  
Po zapnutí ovládacího panelu tlačítkem ZAP/VYP musí joystick zůstat nejméně pět sekund 
ve středové poloze. Ovládací panel je tímto způsobem naprogramovaný z technických a 
bezpečnostních důvodů. Pokud aktivujete současně joystick a tlačítko ZAP/VYP, zablokuje 
se řídicí jednotka a odblokuje se až po úplném vypnutí. 
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PŘED zapnutím kolečkového křesla se přesvědčte, že je páčka volnoběhu v poloze 
brzdění. Je-li kolečkové křeslo v režimu volnoběhu, NEFUNGUJÍ elektromagnetické brzdy. 
To je signalizováno na ovládacím panelu. Jízda není možná. 

 

4.3 Volba funkce 

Tlačítko volby funkce (viz součást 5, Obrázek 1) umožňuje přepínat mezi funkcemi seřizování a 
funkcemi pohonu. Tlačítko stiskněte, dokud není zvolena požadovaná funkce. 

4.3.1 Nastavení polohy těla 

 Nebezpečí zranění nebo poškození 

 Pamatujte si, že když se kolečkové křeslo přestaví ze vzpřímené sedací polohy do nakloněné 
polohy, sníží se stabilita. 

 Ujistěte se, že je kolem kolečkového křesla dost prostoru na ovládání opěradla a sedáku. 
 

 
Pokud je konzola SE09 nainstalována na elektronickém invalidním vozíku s funkcí stání, 
není možné pomocí konzoly SE09 nastavovat polohu těla. 

 
Nastavovací funkce kolečkového křesla je možné obsluhovat s použitím tlačítka volby funkce. V 
závislosti na typu kolečkového křesla může být k dispozici až 6 funkcí.  
 

 Stisknutím tlačítka volby funkce se vybírá funkce nastavení.  
 Chcete-li nastavit polohu těla, pohněte joystickem dopředu nebo dozadu. 
 Při návratu do základní sedací polohy pohněte joystickem dozadu pro každý nastavovací 

pohyb. 
 

Vybraná nastavovací funkce je zobrazena na ukazateli pohonu a aktuátoru, jak je znázorněno 
níže. Displej ukazuje pouze dostupné, resp. naprogramované funkce kolečkového křesla. 
 

Nastavovací funkce Displej Nastavovací funkce Displej 

Sklon sedáku 

 

Sklon opěradla 

 

Zdvih 

   

Opěrka nohy levá 

 

Opěrka nohy pravá 

 

Opěrky nohou současně / 
středová nožní deska 

 

Nespecifikováno 

 

Žádná 

 

 
 
 

POZOR
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4.3.2 Změna jízdní funkce 

 
Pokud je konzola SE09 nainstalována na elektronickém invalidním vozíku s funkcí stání, je 
možné nastavit pouze jednu rychlost. 

 
Funkce rychlosti kolečkového křesla je možné obsluhovat s použitím tlačítka volby funkce. K 
dispozici jsou dvě jízdní funkce.  
 

 Stisknutím tlačítka volby funkce se vybírá funkce pohonu.  
 

Vybraná jízdní funkce je indikována indikátorem funkce chůze a počtem LED diod na indikátoru 
rychlosti (maximálně 2).  
 

Maximální rychlost jízdy při maximální výchylce joysticku závisí na vybrané jízdní funkci. 
 

4.3.3 Omezená rychlost jízdy  

Pro vaši bezpečnost se automaticky omezuje rychlost jízdy kolečkového křesla, když jsou 
provedeny určité změny polohy těla. Pohon kolečkového křesla je pak omezený na nejnižší 
nastavení rychlosti, nebo se dokonce úplně zablokuje.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sklon opěradla  Ukazatel potlačení pohonu 

K omezení jízdy a rychlosti dochází, když:  
 zdvih byl nastaven do vyšší polohy. K dispozici je pouze nastavení rychlosti 1.  
 sklon opěradla překročí určitý úhel (viz Obrázek 3):  

1. K dispozici jsou všechny funkce kolečkového křesla.  
2. K dispozici je pouze nastavení rychlosti 1.  
3. Jízda kolečkového křesla není nadále možná. Zvedněte opěradlo, dokud se 

blokování nezruší.  
 

Aby byl uživatel upozorněn, že je celý pohon potlačený, bliká pomalu LED kontrolka hnacího kola 
na ukazateli stavu ovladače spolu s LED kontrolkou náležející k nastavení, které způsobilo 
zablokování.  

 

Např. Obrázek 4: Blikají LED kontrolky opěradla a hnacího kola na ukazateli. To znamená, 
že je sklon opěradla příliš velký, což má za následek potlačení pohonu.  

 

Chcete-li zrušit omezení rychlosti/jízdy, snižte zdvih do standardní (nejnižší) polohy a nastavte 
sedák a opěradlo do vzpřímené sedací polohy.  
 

 
Pokud je konzola SE09 nainstalována na elektronickém invalidním vozíku s funkcí stand-
up, omezení jízdy nastává pouze při použití funkce SU. 

 

1 

2 

3 
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Pokyny pro specializovaného prodejce 

Tento návod k obsluze je součástí dodávky a musí být součástí každého 
prodaného produktu.  

Všechna práva vyhrazena, včetně překladu. 
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